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KRATKA GREEN - SAVE      WYPEŁNIONA ZIEMIĄ

DROBNY PIASEK

SAVE • BLOKADA DLA GREEN

Kratka trawnikowo-samochodowa w celu 
REALIZACJI OBSZARÓW JEZDNYCH na 
TRAWNIKACH i w OGRODACH, przy jednoczesnym 
zachowaniu możliwości uzyskania terenów zielonych.

Umożliwia przejazd pojazdów o dużym obciążeniu.

GREEN • SAVE NOWY 
FORMAT: 	 40 x 60 cm
OPAKOWANIE:	 po 50 na palecie

Produkowana z POLIETYLENU O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI ODPORNEGO NA PROMIENIOWANIE 
UV w celu zachowania właściwości mechanicznych i koloru podczas narażenia na promieniowanie 
UV.

ZALETY:	 w PORÓWNANIU Z TRADYCYJNYM PODKŁADEM BETONOWYM, 
jest lżejsza w układaniu, nie ulega wpływom zamarzania i rozmarzania, nie 
powoduje żółknięcia trawy.

ZASTOSOWANIA:	•	 Publiczne i prywatne obszary jezdne
	 •	 Obiekty sportowe i pola golfowe
	 •	 Obszary zielone wokół zakładów, szpitali, rezydencji itp.
	 •	 Alejki, ścieżki na terenach zielonych
	 •	 Żwirowe alejki jezdne
	 •	 Konsolidacja nasypów
	 •	 Parkingi komunalne i inne
	 •	 Obszary kempingu stałego lub tymczasowego lub obszary przystosowane
	 •	 Wykończenie podłoża z kostki w przypadku realizacji obszarów publicznych itp.



dane techniczne

sposób zastosowania

GREEN • SAVEGREEN • SAVE

Wyłożyć i dobrze ubić spodnią warstwę 
żwiru o dużej przepuszczalności wody, 
umieścić na niej warstwę drobnego i 
dobrze ubitego piasku o grubości 4 cm, 
a następnie rozłożyć warstwę GREEN • 
SAVE

Wypełnić komórki ziemią, wyrównać w 
taki sposób, aby z gleby wystawał jedynie 
wierzch warstwy GREEN • SAVE, wysiać 
trawę i podlać.

WYMIARY 40 x 60 cm

WYSOKOŚĆ: 3,0 cm

WAGA JEDNOSTKOWA: 1,235 kg

MASA na m2: 4,95

Ilość SZTUK na m2: 4

Ilość m2 na paletę 50

ŁADOWNOŚĆ: 116 t/m2

GĘSTOŚĆ: 160 kg/m3 - ISO 1163A

Po wyrośnięciu trawy warstwa GREEN • SAVE 
jest niemalże niewidoczna i nie zakłóca korzystania 
z trawnika, po którym dozwolony jest od razu ruch 
pieszy i kołowy

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE: PRZY 50 mm/
min. MPa27 - AT100 mm/min. mpA15

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA: ISO 160/IA 4,5 KJ/m2

TWARDOŚĆ (klasa D): DIN 53505 shore D 65

TEMPERATURA MIĘKNIENIA (1 kg): ISO 306129°C 
(charge 1 kg)

ODPORNOŚĆ NA ZŁAMANIA W WYNIKU NAPRĘŻENIA 
/ NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO  F3ell-
telephone test F ASTM 1693 h 6

MATERIAŁ: Ponownie przetwarzany polietylen o wysokiej 
gęstości (HDPE), odporny na promieniowanie UV i 
nadający się do recyklingu

ACCESSORI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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